Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr
110 -ir35

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
system stabilizacji gruntu INOVGREEN IR 35

2. Zamierzone zastosowanie:
Wyréb geosyntetyczny do zastosowar w drogownictwie. Funkcja: S (separacja)

3. Producent:
. TPP Thermoplastics Polska Sp.z 0.0
TPP {r} ul. Unii Europejskiej 6
Thermoplastics Polska 86-050 SOlec Kujawski

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 13249:2016 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane

w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wytgczeniem drdg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

Jednostka notyfikowana:

Instytut Techniki Budowlanej, 1488, Warszawa

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

przewidywana trwatosé w warunkach pH>4 oraz pH<9 co najmniej 10 lat
wytrzymatosc¢ na sciskanie (kratka z wypetnieniem) 1000 t/m2
zawartos¢ surowca uzyskanego z recyklingu 100%
powierzchnia biologicznie czynna 50,0%

stabilnosc wymiaréow +2%

wymiary 390x390x35 mm
waga 1,08 kg

Wyrdb spetnia wymagania normy PN-EN 1991-1-1:2004 dla powierzchni obcigzonych ruchem klasy G (drogi
dostepu, strefy dostaw, strefy dostepne dla wozdw strazy pozarnej).

Wyréb przeznaczony jest do utwardzania lotniskowych nawierzchni trawiastych.
Wyrob nie zawiera substancji niebezpiecznych zamieszczonych w wykazie REACH.
Zaktad posiada certyfikat Czystszej Produkgiji.

Wiasdciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata: Jolanta Bielawska, Asystent Zarzadu

Solec Kujawski, 06.03.2023
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